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НАИМЕНОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (СПЕЦИФИКАЦИЯ) 

 

1. Техническое описание приобретаемых товаров. 

1.1. Костюм мужской: 

Количество – 1 шт.  

Пиджак – двубортный, классический, полуприлегающего силуэта, на подкладке 

донизу, с двумя рядами пуговиц симметрично расположенных на полочках пиджака, 

застегивающийся на две пуговицы до перегиба лацкана, второй ряд пуговиц – отделочные. В 

каждом ряду по три пуговицы.   

Полочки пиджака с отрезными боковыми частями, переходящими на спинку. Спинка 

состоит из двух частей, со средним швом, внизу шов заканчивается шлицей. Воротник и 

лацканы отложные, пиджачного типа. Рукава втачные, двухшовные, с ложной шлицей внизу 

локтевого шва. На шлице рукава пришиваются три форменные пуговицы. Внешние боковые 

карманы на бортах – горизонтальные, прорезные, в рамку, с клапанами. С левой стороны 

борта на груди – прорезной, горизонтальный карман с листочкой. С левой стороны подборта 

два горизонтальных кармана в рамку (на груди и внизу), с правой стороны подборта один 

карман (на груди). 

Брюки навыпуск без манжет, прямые, классические, на притачном поясе, с шестью 

шлевками, с застежкой на крючок с петлей и пуговицу на поясе и в среднем шве передних 

половинок брюк на молнию. Передние половинки брюк на подкладке, со стрелками, с двумя 

вытачками (складочками) по талии, боковыми карманами с отрезными бочками. Задние 

половинки брюк со стрелками, с четырьмя вытачками по талии. На правой задней половинке 

брюк – прорезной карман в «рамку», застегивающийся на одну навесную петлю и пуговицу. 

Левую переднюю часть половины брюк обтачивают гульфиком. Низ брюк обработан швом в 

подгибку с обметанным срезом, подшит потайным стежком. По периметру подогнутого низа 

брюк настрочена брючная тесьма.  

Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край.  

 

1.2. Костюм женский: 

Количество – 16 шт.  

Пиджак классический, полуприлегающего силуэта, на подкладке донизу, 

застегивающийся на три пуговицы до перегиба лацкана.  

Воротник и лацканы отложные, пиджачного типа. Рукава втачные, двухшовные, в низу 

рукава пришиваются три пуговицы. Боковые карманы прорезные под углом, в рамку, без 

клапанов. С левой стороны борта на груди карман с листочкой. 

Полочки пиджака с отрезными боковыми частями, переходящими на спинку. Спинка 

состоит из двух частей, со средним швом.  

Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край.  

Юбка на подкладке, прямого покроя, с притачным поясом, застегивающимся на петлю 

и пуговицу, с застежкой – молнией в верхней части среднего шва заднего полотнища. 

Переднее полотнище юбки с двумя вытачками по талии. Заднее полотнище юбки с четырьмя 

вытачками по талии, со средним швом, заканчивающимся шлицей. Низ юбки обработан швом 

в подгибку с обметанным краем, подшит потайным стежком.  
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2. Требования к пошиву, материалу и фурнитуре. 

2.1. Все необходимые детали изделий для придания им устойчивой формы должны 

быть укреплены соответствующими прокладочными материалами. 

2.2. Пуговичные петли и все видимые детали изнаночной стороны изделий должны 

быть обметаны. 

2.3. Частота стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы 

обработки срезов, закрепления концов строчек, крепление фурнитуры при изготовлении 

костюмов женских и мужских соответствуют требованиям к стежкам, строчкам и швам по 

ГОСТ 12807-88(79) и инструкции «Технические требования к соединению деталей швейных 

изделий». 

2.4. Материал верха костюма (мужской, женский) – ткань костюмная, габардин 

синего цвета, 100 % высококачественная шерсть (S’ 120-S’ 150), вырабатываемая из 

мериносовой пряжи или 80-90 % высококачественной шерсти и 10-20 % натуральных волокон 

(шелк, вискоза). 

Ткань должна быть однотонная, гладкокрашеная, хорошо держать форму, быть 

устойчивой к сминаемости, обладать хорошими гигиеническими, гигроскопическими и 

высокими эксплуатационными свойствами в соответствии с требованиями по ГОСТ 28000-

2004. 

2.5. Подкладка – 100 % вискоза или аналогичная ткань синего цвета из натуральных 

волокон. 

2.6. Нитки – 100 % полиэстер, в тон ткани. 

2.7. Пуговицы (пиджак мужской, женский) – металлические, желтого цвета с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, диаметром 20-22 мм, на 

рукавах диаметром 10-12 мм. 

2.8. Пуговицы (брюки, юбка) – пластмассовые, в тон ткани, диаметром 10-12 мм.  

2.9. Все материалы и фурнитура, необходимые для пошива служебного 

обмундирования, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, требованиям СанПиН, действующим на 

территории Российской Федерации.  

 

 

3. Общие требования к исполнению государственного контракта. 

3.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения государственного 

контракта, но не более 2-х раз, Поставщик обязан предоставить на согласование с Заказчиком 

не менее 5 (Пяти) образцов ткани для верха костюмов и не менее 3 (трех) образцов ткани для 

подкладки, а так же предоставить на согласование необходимую фурнитуру. 

3.2. В течение 2 (Двух) дней, с даты утверждения Заказчиком материала и 

фурнитуры, Поставщик обязан предоставить на согласование с Заказчиком образцы готовых 

костюмов (мужской, женский). 

3.3. Подрядчик обязан обеспечить выезд специалистов на территорию Заказчика для 

снятия индивидуальных мерок и проведения дальнейших примерок костюмов. 

3.4. Срок проведения снятия мерок с работников – в течение 7 (Семи) рабочих дней 

с даты заключения государственного контракта.  

3.5. Срок проведения примерок костюмов – в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня 

снятия мерок с работников.  

3.6. Снятие мерок и примерки должны осуществляться с 10:00 до 16:00 часов, в 

рабочие дни, не менее 2-х раз в неделю. 

3.7. Время и дата выезда специалистов Поставщика согласовываются с Заказчиком. 

3.8. Срок поставки готовых изделий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

заключительной примерки. 

3.9. Костюмы (женский, мужской) поставляются Заказчику в индивидуальной 

упаковке в комплекте с плечиками. 

 


